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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45231300-8 |SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-01
1
0.104 km 0.104
RAZEM 0.104
2|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu ty- |m?3
d.1.|0104-02 pu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - 90% mechanicznie
1
104*1.9*0.9*0.9 m3 160.056
RAZEM 160.056
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1./0307-04 wych w gruntach suchych kat. llI-IV - 10% recznie
1
104*1.9*0.9*0.1 m3 17.784
RAZEM 17.784
4/KNNR 4 Podtoza z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.[1411-01
1
104*0.9*0.1 m3 9.360
RAZEM 9.360
5/KNNR 4 Obsypka rurociaggu z materiatéw sypkich grub. 30 cm - piasek m3
d.1./1411-04
1
104*0.9*0.3 m3 28.080
RAZEM 28.080
6/|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1./0219-01
1
104 m 104.000
RAZEM 104.000
7|KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 mw m3
d.1.]0109-02 gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1
[(160.056+17.784)-(9.36+28.08)]*0.9 m3 126.360
RAZEM 126.360
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m?3
d.1./0318-03 m w gr.kat. |-l
1
[(160.056+17.784)-(9.36+28.08)]*0.1 m3 14.040
RAZEM 14.040
9/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-02
1
14.04 m3 14.040
RAZEM 14.040
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1./0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru ziemi
9.36+28.08 m3 37.440
RAZEM 37.440
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1./0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 9
37.44 m3 37.440
RAZEM 37.440
1.2 Roboty montazowe
12|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istniejgcych | kpl.
d.1./1701-03 rurociggéw o $r. 150 mm - trojnik zel. kotnierzowy fi 150x100mm
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Kotnierz system 2000 o $r. 150 mm szt.
d.1./1014-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm z miekkim doszczel- |kpl.
d.1./1105-03 nieniem klina
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNNR 4 Krociec zeliwny jednokotnierzowy FW fi 100 szt
d.1./1014-03
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC ci$nieniowych z wydtuzonym |m
d.1./1008-03 kielichem i uszczelkg montowana fabrycznie typu POWER-LOCK fi 110 PN 10
2
104 m 104.000
RAZEM 104.000
17|KNNR 4 Kotnierz system 2000 o $r. 100 mm szt
d.1./1014-03
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Zwezka zeliwna kotnierzowa fi 100x80mm szt
d.1./1014-03
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 4 Hydranty przeciwpozarowe naziemne fi 80 PN 10 z zamknigciem tloczkowym oraz |kpl.
d.1./1119-03 odwodnieniem uruchamiajgcym sie w momencie zamkniecia, zabezpieczone przed
2 ruchem kotowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe m?3
d.1.|1408-01
2
4*1*0.7*0.7 m3 1.960
RAZEM 1.960
21|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m
d.1./9914¢-02 nosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
2
-9 10m -9.000
rézn.
RAZEM -9.000
23/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
24 /KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i ptu- |10m
d.1./9915-02 kaniu przewoddéw z rur o ér. 80-100 rézn.
2
-9 10m -9.000
rézn.
RAZEM -9.000
25/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.[1611-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
26/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i ptu- |10m
d.1./9915-02 kaniu przewoddéw z rur o ér. 80-100 rézn.
2
-9 10m -9.000
rézn.
RAZEM -9.000
27/KNNR 4 Podbudowa z chudego betonu pod tréjnik i kolano stopowe m3
d.1./1411-05
2
0.7*0.7*0.05*2 m3 0.049
RAZEM 0.049
28/KNNR 6 Ptyta betonowa o wymiarach 35x35x5 cm pod kolano stopowe i tréjnik m?2
d.1./0503-03
2
0.35*0.35*2 m?2 0.245
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RAZEM 0.245
29 Obruk zasuwy wodociggowej ptytkg 50x50x7 kpl.
d.1.|kalk. wiasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30 Obruk zasuwy hydrantowej ptytka 80x60x9 kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31 Obruk hydrantu ptytkg 80x40x8 kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
2*1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-19 Oznakowanie zasuw na stupku betonowym lub $cianie kpl.
d.1.|0134-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-19 Oznakowanie hydrantu na stupku betonowym kpl.
d.1.|0134-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
_4-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna

r-g

297.4438

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KLIII m3 0.0150
2.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0046
3.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0093
4.|farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.2000
5.|folia aluminiowa kg 1.2600
6.| Hydranty przeciwpozarowe naziemne fi 80 PN 10 z zamknieciem szt 1.0000

ttoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajgcym sie w momencie za-
mkniecia, zabezpieczone przed ruchem kotowym
7. klamry ciesielskie kg 6.2000
8./ Kolano stopowe kotn.do hydrantu fi 80 mm szt 1.0000
9.|Kotnierz system 2000 o $r. 100 mm szt. 1.0000
10.| Kotnierz system 2000 o $r. 150 mm szt. 2.0000
11.| kotnierze zaslepiajgce o sr. do 110 mm szt. 0.2000
12.| krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.1I m3 0.0250
13.|Kréciec zel.cisn.jednokot. FW fi 100mm szt 1.1000
14.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 2.1992
15.| obudowy Zeliwne do zasuw o0 $r.100 mm szt. 1.0000
16.| obudowy Zeliwne do zasuw 0 $r.80 mm szt. 1.0000
17.|Piasek naturalny kopany m3 45.6976
18.| Plytka obruk hydrantu 80x40x8 kpl 2.0000
19.| Ptytka obruk zasuwy hydrantowej 80x60x9 kpl 1.0000
20.| Ptytka obruk zasuwy wodociggowej 50x50x7 kpl 1.0000
21.| ptyty betonowe 35x35x5 cm szt 1.9821
22.|podchloryn sodowy kg -0.0400
23.|Rury PVC ci$nieniowy z wydtuzonym kielichem i uszczelkg montowa- |m 106.0800
ng fabrycznie typu POWER-LOCK fi 110 PN 10
24.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 3.0000
25.|skrzynki uliczne do hydrantow szt. 1.0000
26.| skrzynki zeliwne do zasuw szt. 2.0000
27.| stupek betonowy znacznikowy szt. 2.0000
28.| stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drdg i watéw m3 0.0114
29.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami kg 2.7000
30.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-14 kg 1.5700
31.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 6.1200
32.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M16 kg 5.3800
33.|tabliczki do oznakowania szt. 2.0000
34.|tasma z polichlorku winylu' m?2 31.2000
35.| Trojnik kotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego, o $rednicy 150x100 mm  |szt 1.0000
36.| uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. 150 mm  |szt. 2.0000
37.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. 80 mm szt. 5.0000
38.| uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o §r.100 mm  |szt. 5.0000
39.|woda m3 10.3425
40.| Zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.100 mm z miekkim do- szt. 1.0000
szczelnieniem klina
41.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.80 mm szt. 1.0000
42.|Zwezka kot. Zel.sfer. FFR 100x80mm szt 1.0000
43.| zwir sortowany m3 0.3800
44.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka 0.25 m3 m-g 3.2348
2.|koparka 0.60 m3 m-g 23.1230
3.|obudowa wykopu "PODLASIE 2" m-g 29.0636
4./ samochdd dostawczy m-g 2.6504
5./ samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 17.8214
6./samochdd skrzyniowy m-g 5.6138
7./ spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.2205
8. ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.5272
9.|zageszczarka wibracyjna m-g 35.9274
10.|zuraw samochodowy m-g 0.6600
RAZEM
Stownie:
-7-
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